
BESCHREIBUNG

• Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007

• Fugenlose Rundumdichtung

• Versenkte Schnappermulde

• Beidseitig weißer Deckel

• Leiter und Futterkasten aus 
europäischem Fichtenholz

• 27 mm starke Stufen

• Teilweise vormontiert

• Inklusive Sicherheitshandlauf aus 
pulverbeschichtetem Stahl

• Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff 

• 33 mm starker Unterdeckel sorgt für 
soliden U-Wert

• Maximale Belastbarkeit: 150 kg

Complete

32

Dachbodentreppe mit Leiter und 
Futterkasten aus Massivholz

ZUBEHÖR

• ISO-Oberdeckel plus 87 mit 
Lukenverkleidung (Höhe 37 cm – 
Gesamthöhe mit Futterkasten 50 cm)

• Verkleidungsleiste Minka Fix 27 mm

• Treppenverlängerung + 35 cm

• Zweiter Sicherheitshandlauf

• Lukenschutzgeländer

• Ausstiegsbügel

• Passivhaus-Einbauset single

U-Wert
1,1 W/m2K

STOP

Deckelstärke
33 mm

Rohbaumaß
in cm

Lukenkasten
L x B x H in cm

max. Raumhöhe 
in cm

Ausklappraum
in cm

Grundmaß
in cm

Schwenkraum Oberdeckel
nach hinten in cm

120 / 54* 119 x 53 x 13 280 55 120 161,5

120 / 60 119 x 59 x 13 280 55 120 161,5

120 / 70 119 x 69 x 13 280 55 120 161,5

TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit
150 kg

*bei dieser Größe ist kein Sicherheitshandlauf möglich

ISO-Oberdeckel plus 87




