
BESCHREIBUNG

• Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007

• Fugenlose Rundumdichtung

• Futterkasten aus MDF-
Platten mit Stahlzarge und 
Schnellmontagesystem

• Beidseitig weißer Deckel und 
Futterkasten

• Scherenleiter aus 
pulverbeschichtetem Stahl

• Einfaches Öff nen der Leiter durch 
Auseinanderziehen

• Stufen mit Noppen sorgen für 
sicheren Auftritt ohne Rutschgefahr

• Stabiler Metallschnapper mit 
versenkter Schnappermulde

• Maximale Belastbarkeit: 150 kg

Euro Star

28

Scherentreppe mit Stahlzarge
und Schnellmontagesystem

ZUBEHÖR

• ISO-Oberdeckel plus 33 mit 
Lukenverkleidung (Höhe 33 cm – 
Gesamthöhe mit Futterkasten 50 cm)

• Teleskophandlauf

• Lukenschutzgeländer

• Ausstiegsbügel

• Passivhaus-Einbauset double

U-Wert
1,1 W/m2K

schnelle
Montage

STOP

Deckelstärke
33 mm

Rohbaumaß
in cm

Lukenkasten
L x B x H in cm

max. Raumhöhe 
in cm

Ausklappraum
in cm

Grundmaß
in cm

Schwenkraum Oberdeckel
zur Seite in cm

70 / 50 69 x 49 x 17 300 95 120 *

70 / 70 69 x 69 x 17 300 95 120 *

80 / 80 79 x 79 x 17 300 85 120 *

90 / 60 89 x 59 x 17 300 75 120 105,5

90 / 70 89 x 69 x 17 300 75 120 115,5

90 / 90 89 x 89 x 17 300 75 120 *

100 / 70 99 x 69 x 17 300 65 120 115,5

120 / 60 119 x 59 x 17 300 45 120 105,5

120 / 70 119 x 69 x 17 300 45 120 115,5

TECHNISCHE DATEN

ISO-Oberdeckel plus 33

*bei diesen Größen ist kein Oberdeckel möglich




