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Fiir besondere Anspriiche
Robuste 3-teilige Bodentreppe aus Stahl

B 11 cm tiefe Stufen, rutschfeste Trittauflagen

B Treppenbreite 40 cm

B VerschleiB- und korrosionsfeste Oberfliche

Zweifach lackiert

B Sehr stabile Ausfiihrung

SerienmaRBige Vorteile

Sicherheit durch SHI-Produktpass

Sentinel Haus gepriifte Nachhaltigkeit fiir QNG, DGNB und EU-Taxonomie

Zertifiziert klimaneutral

Derzeit noch unvermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert

Fiir alle Dachkonstruktionen geeignet

Von hinterliiftet bis Kaltdach

Mit WarmeSchutz WS3D

Bauteilgepriifter U-Wert 0,80, Luftdicht Klasse 4, klimastabil Klimaklasse 3
15 Jahre Herstellergarantie auf Funktion

MaRBe in Zentimeter

StahlBlau

Stahlbiau

Bodentreppe

Immer alle(@ MaRBe angeben.
Schnell und fehlerfrei zur

NormgroBen

Malie der Deckendffnung 110x60 120x60 130x60 140x60

(Lange x Breite) 110x70 120x70 130x70 140x70
Deckenstarke = Futterhéhe 25 e
MaRanfertigungen

MaRe der Deckendffnung min. 105 x 60

(Lange x Breite) max. 160 x 100

Deckenstérke = Futterhéhe 17-90

Lichte Raumhdhen Raumhihe und Ausstattung bestimmen die Mindestlange der Deckenéffnung.

Lichte Raumhdhe (min. - max.) |

237-314

passenden Bodentreppe.
Konfigurator nutzen:

www.massbox.de

MaRe sind Baumal3e in Zentimeter fiir Bodentreppe StahlBlau mit WarmeSchutz WS3D. In Kombination mit anderen Ausstattungen kdnnen abweichende
MaRe gelten. DeckendffnungsmaR = BestellmaR. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Lange/Breite).

Zusatzausstattung
Energiesparen Sicherheit Optik Brandschutz
Luftdicht Klasse 4, a-Wert 0,01. Klimaklasse 3. Schutzgeladnder Deckenbiindig Immer mit gepriiftem Anschluss.

WarmeSchutz WS4D u-Wert 0,58

DoppelDd@mmung+ Dichtung+ Deckenanschluss

WarmeSchutz WSPH Passivhaus

Zertifizierte Komponente inkl. PH-Anschluss

Von Bauordnung gefordert

Handlauf

Zum sicheren Begehen

Schloss

Glatter Ubergang zur Decke

Breite Deckleisten
55 mm breit, nur bei MaRanf.

FeuerSchutz FS30

30 Min. von unten

FeuerSchutz FS30 2S

30 Min. von oben und unten

FeuerSchutz FS90 2S

90 Min. von oben und unten

FIachdachAusstieg ‘ Mit allen Bodentreppentypen und allen WarmeSchutz- und FeuerSchutz-Varianten maglich
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BT.SB.282-824 Technische Anderungen vorbehalten. Aktueller Stand: www.wellhoefer.de

Bodentreppe StahlBlau Datenblatt

Stahlbiau

Bodentreppe
[Konfigurator nutzen:
MaRBe in Zentimeter
NormgrdBRen MaBanfertigungen
MaRe der Deckendffnung 110x60 120x60 130x60 140x60 min. 105 x 60
(Lange x Breite) 110x70 120x70 130x70 140x70 max. 160 x 100
Deckenstérke = Futterhhe 25 17 - 90*

Lichte Raumhdhen Raumhihe und Ausstattung bestimmen die Mindestlénge der Deckendffnung. Konfigurator nutzen!

Li

chte Raumhadhe (min. - max.) ‘

237-314

Mal3e sind Baumal3e in Zentimeter fiir Bodentreppe StahlBlau mit WarmeSchutz WS3D. In Kombination mit anderen Ausstattungen kdnnen abweichende Mal3e gelten.
Deckendffnungsmall = Bestellmal3. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Lénge/Breite).

* Bei starken Decken werksseitig DIN-gerechte Zusatzstufe/n im Futterkasten montiert, bei SB WS3D ab Futterhdhe >41 cm: 1 Zusatzstufe, ab >74 cm: 2 Zusatzstufen.
Bei Deckenstarken <25 cm ist der Futterkasten nur stirnseitig am Austritt abgesenkt, ansonsten umlaufend 25 cm Hohe zwecks Befestigung Schutzgelénder.

Rahmen

Treppenteil StahlBlau, dreiteilige Stahltreppe

19 mm P5-Holzwerkstoffplatte, weil beschichtet, fiir tragende
Zwecke im Feuchtbereich Innenrdume geeignet (EN 13986-P5)

Deckel (Deckenbiindige Ausfiihrung abweichend)

19 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weil3,
umlaufende ABS-Mdbelkante

hoka Hohlkammer-Dichtung

TPV-Profil mit zwei Hartegraden; 4 mm Hub, besténdig gegen
Temperatur-/Umwelteinfliisse und Alterung, umlaufend in Nut
im Futterkastenfalz

Deckleisten (Deckenbiindige Ausfiihrung abweichend)

Kunststoff, weil3; Spezialprofil 40 x 6 mm; auf Gehrung;
vormontiertes Haftklebeband; Stecksystem mit
Eckverbindungswinkeln

Optional bei maRgefertigten Bodentreppen: 55 mm breit

Aufzugsapparat

Ausgereiftes Hebel/Feder-System gleicht Treppengewicht
optimal aus; gleichméRiger Anpressdruck fiir einwandfreies
SchlieRBen; ZD-Schnapper mit Ringdse

Schwenkbeschlag

Zur Steuerung des Deckels; bei geschlossenem Deckel nicht
sichtbar; ermdglicht Aufdoppelung bis zu 20 mm Stérke und
mit einer Fldchenlast von 10 kg/m? (Deckel <1 m2);

fiir Deckel >1 m? stérkere Federn anfordern

Wartung
Jahrlich Gelenke/Drehpunkte dlen und festen Sitz der Schrauben

kontrollieren. Bei Einbauzeitpunkt/Nutzung Luftfeuchtigkeit beachten.

Jeder Bodentreppe liegt ein Benutzer-/Sicherheitshinweis bei.
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Wangen:  Stahlrohrwange; & 27 mm

Stufen: Verschweilte Stahlstufen; Tiefe: 11 cm, mit
profilierten, eingebetteten Gummi-Trittauflagen;
Treppe 40 cm breit

Wangen und Stufen blau zweifach lackiert

! Deckendffnung
‘“4— Mindestlinge —»!

Lichte Raumhohe, Treppentyp und
Zusatzausstattung bestimmen die
Mindestlénge der Deckendffnung
und den Platzbedarf (=Faltraum).
__________________________ Wir empfehlen zusétzlich
mindestens 50 cm mehr
Platz zum Bedienen und
Begehen.

|¢——— Lichte Raumhéhe R ——— M p)|

«4— Aufsetzpunkt A——»
< Faltraum F >

Empfehlung
mindestens
¢— Platzbedarf———»<¢— +50cm —p,;

[Konfigurator nutzen:

DINEN - ]
T4955 Alle Wellhdfer Bodentreppen werden DIN-konform

v 9efertigt sind im Uberlastverfahren fiir 150 kg
3193 Belastung gepriift.

Dauertest gepriift: 3.000 Offnungs-/SchlieBzyklen
Diese Wellhdfer-Priifung entspricht 30 Jahren durchschnittlicher Nutzung

mlllnfef? |
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Bodentreppe StahlBlau Zusatzausstattung Stalgo!eBm[gg
[Konfigurator nutzen:

Energiesparen
2 s A 5.
WarmeSchutz WS3D (serienmaRig) Ge\“\&\-‘c\\\‘._\‘ WairmeSchutz WSPH PassivHaus ?ass‘ «‘¥
Material: 48 mm thermodeck D@mmung \\'Q-““as\a“‘ ’ 96 mm thermodeck DoppelDd&mmung;
Deckenanschluss-System: hoka TPV-Profil DoppelDichtungen mit zwei Hértegraden;
beidseitig klebendes Dichtband und Ddmmzopf PH-Anschluss-System zur Reduzierung der \Warmebriicken
Priifungen: Bodentreppe und Deckenanschluss bauteilgepriift: und zertifizierten Ausfilhrung der Anschlussfuge: beidseitig
WS3D: Dammwert U=0,80 W/(m’) klebendes Dichtband zur Anbindung an die Dichtebene,
gepriift, DIN EN 1SO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart Dammzopfe oben und unten, Ddmmperlen

Dichtheit: Klasse 4 / Dichtwert a=0,01 m/hmidaPa®) Zertifikat: Bodentreppe inkl. PH-Anschluss-System

gepriift, in Anl. DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB Passivhaus-Kom .. .
. e gy 1 -Komponente fiir kaltes Klima
Klimastabilitit Klasse 3, Priifklima c/d Warmebriickenverlustkoeffizienten:

gepriift, in Anl. DIN EN 12219:2000-06, PfB Priifz. f. Bauelemente \P—O 05 }
inkl. WS-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und ‘P:0'07 VV\\/I//((mg) ) ZOIthaLkeldeCke
epriiftem Deckenanschluss-System fiir luftdichten Einbau o i) in Betondecke
gep Y WSPH: Dammwert U,=0,48 W/(mK)

zertifiziert, Passivhaus-Institut Darmstadt

“o‘,‘;e\‘“ inkl. PH-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und
WairmeSchutz WS4D e o™ “‘\ zertifiziertem PH-Anschluss-System
Material: 96 mm thermodeck DoppelDd&mmung \V-A““ gta“‘\‘ MaRe in Zentimeter StahiBlau WSPH
Deckenanschluss-System: MaRe der Deckendffnung min. 110 x 65
beidseitig klebendes Dichtband und Dammzopf (Lange x Breite) max. 160 x 80
Priifungen: Bodentreppe und Deckenanschluss bauteilgepriift: Deckenstérke = Futterhohe 25-90
Dammwert U=0,58 w/m) Lichte Raumhdhen
gepriift, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stuttgart Lichte Raumhéhe (min. - max.) ‘ 237-314

Dichtheit: Klasse 4 / Dichtwert a=0,01 m’/hm(daPa®)

MaRe sind B Be in Zentimeter. In Kombinati it weit
gepriit, in Anl. DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PfB ale sind BaumaRe in Zentimeter. In Kombination mit weiteren

Ausstattungen kénnen abweichende MaRe gelten.

Klimastabilitét Klasse 3, Priifklima c/d Deckendffnungsmal = BestellmaB. WSPH-Futterkasten werksseitig um
gepriift, in Anl. DIN EN 12219:2000-06, PfB Priifz. f. Bauelemente 4 cm "Einbauluft' Kleiner (Lange/Breite). Breite Deckleisten serienméaRig.
inkl. WS-EinbauBox (komplettes Befestigungsmaterial) und Bei starken Decken werksseitig DIN-gerechte Zusatzstufe/n montiert:
it Deckenanschluss-Svstem fiir Iuftdichten Einbau Ab Futterhéhe >42 cm: 1 Zusatzstufe; ab >75 cm: 2 Zusatzstufen.
gepruitem \ Raumhadhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche

StahiBlau WS4D: Raumhghe max. 311 cm. Mindestlange der Deckendffnung. Konfigurator nutzen!
Ab Futterhdhe >45 cm: 1 Zusatzstufe; ab >78 cm: 2 Zusatzstufen.

Sicherheit Optik

e
Schutzgelander “‘:::‘cd unot Deckenbiindige Ausfiihrung
Massivholz; 4 Pfosten a 32 x 32 mm; 2 Dreieck- 2 Zusatzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite von unten;
stiitzen a 85 x 20 mm; 6 profilierte Leisten a 47 x 20 mm; Ringdse und Abdichtscheibe weil3, ummantelter Zugstabhaken,
Gelanderhohe 90 cm; gepriifte Stabilitdt 500N (DIN 1055) Anputzleisten zum biindigen Anputzen bauseits
inkl. komplettes Befestigungsmaterial Einfach-Montage-System: Aushéngbarer Deckel
o2 (- Bauseits ist schwingungsfreier Einbau zu gewahrleisten.

Holzhandlauf cH/sB Ben et

- e‘
Massivholz, 18 x 38 mm, Lénge 74 cm. siet Brandschutz
Rechts, links und beidseitig mdglich Siehe Datenblatt FeuerSchutz-Bodentreppen
Schloss
- Riegelschloss mit Rundzylinder Fl ach dach

- Vorbereitet fiir Profilzylinder Siehe Datenblatt FlachdachAusstieg
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